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ERGONOMICS
in service of safety

“The fingers at the right place”

Reinforced crocodile clips – ø 4 mm safety
connection – Ideal for standard and/or cylindrical
clamping.

Pinces crocodiles renforcées – Connexion de
sécurité ø 4 mm – Idéale pour serrage classique
et/ou cylindrique.

Verstärkte Krokodilklemmen –
Sicherheitsanschluß ø 4 mm – Ideal für
Standardbefestigung bzw.
zylinderförmige Befestigung.

ALLIGATOR CLIPS
according to IEC 61010-1/61010-031

PINCES CROCODILES
selon CEI 61010-1/61010-031

KROKODILKLEMMEN
nach IEC 61010-1/61010-031

CROCODILE CLIPS
Non-standardized

PINCES CROCOS
Non normalisées

KROKODILKLEMMEN
Nicht normengerecht

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Secured sturdiness - careful ergonomics
Robustesse garantie - ergonomie soignée
Garantierte Widerstandsfähigkeit

Insulated mini crocodile test clips
Pinces tests - Crocos miniatures isolées
Isolierte Miniaturkrokodilklemmen

Set of 8 mini crocodile connecting leads
Jeu de 8 cordons de liaison mini-crocos
Satz von 8 Verbindungsleitungen mit Miniaturkrokodilklemmen

Test clips - 2 insulated sleeves ø 4 mm + screw
Pinces tests - 2 manchons isolés ø 4 mm + vis
Abgreifer mit 2 isolierten ø 4 Muffen + Schraube

Uninsulated crocodile test clips
Pinces tests - crocos non isolés
Unisolierter Krokodilabgreifer

Crocodile test clips with rubber sheath
Pinces tests - crocos gainées caoutchouc
Krokodilabgreifer mit Gummi-Isolierung

Battery clips (Red : + / Black : –)
Pinces batterie (Rouge : + / Noir : –)
Batterieklemmen (Rot : + / Schwarz : –)

Colours - Couleurs - Farben
#

Reference
Référence
Bestell-Nr

Max current
I admissible

Bemessungs-
strom

Voltage
Tension 

Bemessungs-
spannung

Packm ΩType

1 5004/LM - IEC - #

2 5005 - #
3 5008
4 5010 - #
5 5015
6 5030 - #
7 5060 - #
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1000 V CAT III
600 V CAT IV


