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COMUNICADO DE 
PRODUCTO 
  

 
 

 
Fluke amplía la familia de Instrumentos  Wireless c on 
las nuevas Sondas de Corriente A3003FC y A3004FC  
 
 

Fluke A3003 
 
 

 

La sonda de corriente Wireless a3003 DC FC es una sonda 
que transmite medidas de corriente DC a otros receptores 
habilitados  Fluke Connect™, 

La sonda Wireless a3003 FC 2000 A DC, con su mordaza  
extra grande abraza con facilidad  grandes conductores, 
habituales en minería, marina, ferrocarriles y otra industrias 
pesadas. 

Entre las principales características de la Fluke a 3003 se 
incluyen: 

• Medidas de 10 A a 2000 A DC 

• Mordaza de gran tamaño (64 mm) 
• Función de registro de hasta 65,000 lecturas 

• Incluye accesorio para colgar con imán 
  

Fluke A3004       
 

 

La sonda de corriente a3004 FC es una sonda que transmite 
medidas de corriente DC a otros receptores habilitados  Fluke 
Connect™, 
 
Entre las principales características de Las sonda de 
corriente Wireless a3004 FC 4-20 mA DC se incluyen:  

• Medidas de  señales de 4 a 20 mA signals sin “romper el 
lazo”  

• Pinza extraíble con cable extensible para medidas en 
lugares estrechos  

• Uso individual o como parte de un sistema 
• Función de registro de hasta 65,000 lecturas 

 

 
 
 




