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Zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre 

Zócalos - empotrables - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte  

Zócalos - murales - con un mecanismo de cierre

Zócalos - murales - con un mecanismo de cierre y tapa a resorte 

envolventes con un cierre

referencia descripción embalaje“tamaño”
envolvente

CHI 06 L  junta plana 45,5 x 82,5 mm - altura 29 mm “44.27” 5 
CHI 10 L  junta plana 45,5 x 95,5 mm - altura 29 mm “57.27” 5 
CHI 16 L  junta plana 45,5 x 115,5 mm - altura 29 mm “77.27” 5 
CHI 24 L  junta plana 45,5 x 142,5 mm - altura 29 mm “104.27” 5 
CHI 32 L  junta plana 92 x 126 mm - altura 35 mm “77.62” 2 
CHI 48 L   junta plana 93 x 167,5 mm - altura 42 mm “104.62” 1 
CZI 15 L  junta plana 32 x 83 mm - altura 27 mm “49.16” 5 
CZI 25 L  junta plana 32 x 98 mm - altura 27 mm “66.16” 5 

CHI 06 LS  junta plana 45,5 x 82,5 mm - altura 29 mm “44.27” 5 
CHI 10 LS  junta plana 45,5 x 95,5 mm - altura 29 mm “57.27” 5 
CHI 16 LS  junta plana 45,5 x 115,5 mm - altura 29 mm “77.27” 5 
CHI 24 LS  junta plana 45,5 x 142,5 mm - altura 29 mm “104.27” 5 
CHI 32 LS  junta plana 92 x 126 mm - altura 35 mm “77.62” 1 
CHI 48 LS  junta plana 93 x 167,5 mm - altura 42 mm “104.62” 1 
CZI 15 LS  junta plana 32 x 83 mm - altura 27 mm “49.16” 5 
CZI 25 LS  junta plana 32 x 98 mm - altura 27 mm “66.16” 5 

CHP 06 L MHP 06 L20 altura 53 mm - Pg 16 / M20 “44.27” 5 
CHP 06 L2 MHP 06 L220 altura 53 mm - 2 x Pg 16 / 2 x M20 “44.27” 5 
CHP 10 L MHP 10 L20 altura 57 mm - Pg 16 / M20 “57.27” 5 
CHP 10 L2 MHP 10 L220 altura 57 mm - 2 x Pg 16 / 2 x M20 “57.27” 5 
CHP 16 L MHP 16 L25 altura 63 mm - Pg 21 / M25 “77.27” 5 
CHP 16 L2 MHP 16 L225 altura 63 mm - 2 x Pg 21 / 2 x M25 “77.27” 5 
CHP 24 L MHP 24 L25 altura 63 mm - Pg 21 / M25 “104.27” 5 
CHP 24 L2 MHP 24 L225 altura 63 mm - 2 x Pg 21 / 2 x M25 “104.27” 5 
CHP 32 L          - altura 90 mm - Pg 36 /    - “77.62” 1 
CHP 32 L2          - altura 90 mm - 2 x Pg 36 / 2 x M50 “77.62” 1 
CHP 32 L29          - altura 90 mm - Pg 29 /    - “77.62” 1 
CHP 32 L229          - altura 90 mm - 2 x Pg 29 / 2 x M40 “77.62” 1 
CHP 32 L42          - altura 90 mm - Pg 42 /    - “77.62” 1 
CHP 32 L242          - altura 90 mm - 2 x Pg 42 /   - “77.62” 1 
CZP 15 L          - altura 52 mm - Pg 16 /    - “49.16” 5 
CZP 15 L2 MZP 15 L225 altura 52 mm - 2 x Pg 16 / 2 x M25 “49.16” 5 
CZP 15 L21 MZP 15 L25 altura 52 mm - Pg 21 / M25 “49.16” 5 

CHP 06 LS MHP 06 LS20 altura 53 mm - Pg 16 / M20 “44.27” 5 
CHP 06 LS2 MHP 06 LS220 altura 53 mm - 2 x Pg 16 / 2 x M20 “44.27” 5 
CHP 10 LS MHP 10 LS20 altura 57 mm - Pg 16 / M20 “57.27” 5 
CHP 10 LS2 MHP 10 LS220 altura 57 mm - 2 x Pg 16 / 2 x M20 “57.27” 5 
CHP 16 LS MHP 16 LS25 altura 63 mm - Pg 21 / M25 “77.27” 5 
CHP 16 LS2 MHP 16 LS225 altura 63 mm - 2 x Pg 21 / 2 x M25 “77.27” 5 
CHP 24 LS MHP 24 LS25 altura 63 mm - Pg 21 / M25 “104.27” 5 
CHP 24 LS2 MHP 24 LS225 altura 63 mm - 2 x Pg 21 / 2 x M25 “104.27” 5 
CHP 32 LS           - altura 90 mm - Pg 36 / M50 “77.62” 1 
CHP 32 LS2           - altura 90 mm - 2 x Pg 36 / 2 x M50 “77.62” 1 
CHP 32 LS29           - altura 90 mm - Pg 29 /    - “77.62” 1 
CHP 32 LS229           - altura 90 mm - 2 x Pg 29 / 2 x M40 “77.62” 1 
CHP 32 LS42           - altura 90 mm - Pg 42 /    - “77.62” 1 
CHP 32 LS242           - altura 90 mm - 2 x Pg 42 /   - “77.62” 1 
CHP 48 LS MHP 48 LS50 altura 99 mm - 2 x Pg 36 / 2 x M50 “104.62” 1 
CHP 48 LS29 MHP 48 LS40 altura 99 mm - 2 x Pg 29 / 2 x M40 “104.62” 1 
CZP 15 LS221           - altura 52 mm - 2 x Pg 21 / 2 x M25 “49.16” 1 

Rosca
Pg Métrica

Envolventes
IP 65

·envolventes de aleación de aluminio inyectado,
pintadas al horno con polvo epoxídico de poliéster
·mecanismos de cierre en acero inox.
·juntas de elastómero vinilo-nitrilo antienvejecimiento
·grado de protección de los conectores acoplados:
IP65 (EN 60529)
·tapa con resorte de aluminio inyectado


